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VAARIMPRESSIE TWEEMOTORIGE ETAP 1100 AC

In 2003 introduceerde zeilbotenbouwer Etap zijn eerste mo-
terjacht, de 1100 AC. Motorboot maakte in datzeltde jaar een
proefvaort met dit onzinkbare polyester schip, dat toen was
vitgerust met één motor. Sinds vorig joar heeft het madel enkele
kleine wijzigingen ondergaun en is het ook in een tweemotorige
vitvoering verkrijgbaar. Op de Oosterschelde bij Colijnspluat
mackten we een proefvaart met deze vernieuwde boot van

Belgische makelij.
YWOINNE TWasN

Bij een stevige windkracht &
maakie het echipaar Schort-
haar eerder dere week samen
mel  medewerkers van  Etap
de eerste proefeaart met hun
nieuwe 11 mewr lange polyes-
ter motorschip, in woeste gol
ven mel wille schuimkoppen,
Bouwnummer 2 doorstond
deze beproeving ¢n is — op cen
paar derails na - klaar om oo

El = 2007

dle Loolse nicuwe Cigenaars naar
de toekomstige thuishaven in
Ewartsluis te worden gevaren.

e Emap 1100 AC is een poly
ester halfylijder, dic door zijn
afmetingen en rijn vaareigen
schappen nict alleen geschike is
VOOT Jroat water, maar ook voor
de Franse kanalen, Het gepen-
sioneerde echrpaar hoopt er
dan ook vour hen nicuwe vaar-

ontdekken

gebieden mee te

Jomende comer blippen we in
Mederland, om de boot goed e
leren kennen,” vertelt mencer
Schorfhaar. | Maar volgend jaar
willen we nawr Denemnarken.
Drat schijnt zd maooi re zijn!®

ONZINKBAAR

Ewap is mer name in de eeibwes
reld onlosmakelijk verbonden
met  onzinkbaarbeid.  Iedere
boot van dere wert heeft een
tweeschalige romp, waurbyj de
tussenrimte  wordt  opgevald
met PUschuim. Ouk de m

2005 door de Helgische werf

geintroduceerde 1100 AC be-
schikt over dere eigenschap.
wOmzinkbaarheid s ons han-
delsmerk”, zegr Flip Van Rael
van Etap. die samen met zd@jn
collega Jozet 1" Voet de ople
vering van bouwwnuwmmer 20
bepeleidt. |, Daarom
we bewust met de bouw van
Cen weemotorige versie van de
1100 AC gewacht, towdal er mo-
Loren op de marks kwamen die

hebben

cumnpact en licht genocg waren
om  cie onzinkbaarheid ook
in deze vitvoering te kunnen
garanderen.” {dmdat de Etap
oorspronkelijk was onmworpen
voor méee motoren, hoelde e
aan hel onderwalerschip on de
rompyorm niets te worden ge
wijeigd. | Adleen de uiddaat = die
oorspronkelijk in het midden
onder de boog zat — hebben we
naar achteren geplaatst”. aldus
Van Bael.

BAKSKIST

Boven de waterlijn heeft de
ranke, sportiel opende halfglij
der sinds vorig jaar wél enkele
wijzigingen ondergaan, maar
die hebben geen hetrekking op
het aantal metoren dat words
peinstalleerd. 2o #jn de relin
gen bovenaan naar buiten ges
bogen om de aanmankelijk viij
smalle ganglbworden icts bre
der e maken. Verder is tussen
de voorranen van e sylon cen
tcakhouten opstapje geplaatst,
om  gemakkelijker vanaf de



voorkajuit op het dak van de
salon te kunnen komen, Bij de
stuurstand is een houten voe
tenhankje tocgevoegd, waar de
roerganger desgewenst gebruik
van kan maken,

Op het achrerdek van de Etap
prijke sinds vorig jaar standaard
een bakskist. Dt is op zich een
heel  praknsche  voorziening,
maar in dit geval slokr hij wél
een deel van de toch al redelijk
spaarzame bewegingsruimue ap.
Wordt de als extra verkrjgbare
{en volledig wegneembare) ta-
fel hier geheel witgeklapt, dan
is de doorgang naar één gang-
boord wvolledig geblokkeerd,
Het echtpaar Schorfhaar heeft
desondanks voor deee optic
gekozen en neemt die conse-
quentie voor lief,

Het echtpaar lict het swempla-
teau en de deklen van deee
Ftap met kurk hekleden. | Kork
is con dusreaner en onder-

houdsvriendelijker  alternatief

voar  Leak”, aldus Van Bacl.
j omre matorhoten is het nu

nog een oplie, maar de meeste
van onze zeilboten worden al
standaard van kurk voorzien.
Wellicht dat dit in de toekomst
voor de motorschepen ook mo
gelipk worde”

BERGRUIMTE

Hebben de meeste wijzigin
gen bovendeks betrekking op
ergonomie, benedendeks lijkt
de werf zich vooral het creéren
van extra bergriimte ten doel
te hebben gesteld. Met name
de eigenaarshut in de achter
kajuit is hicr cen gocd voor-
beeld van, Boven de roim twee
meter lange tweepersoonskood
zijn aan bakboord extra kastjes
(met schuifdeurges) gemaake,
Tegen de achterwand is de
bockenplank verbreed en voor-
rien van ecen vs roede, om te
voorkomen dat de witgestalde

spulletjes er tijdens het varen af’

glijden,

Terwijl Filip van Bael ons door
de boot ropdleidy, sragen we
hem ot de dubbele, volge-

T Met 2 x 160 pk hoult de Erop 1100 AC een topsnelheid van 43,2 km/ver. 2 De bokskist is

LHEID EN GELUID
ETAP 1100 AC
Toerental  Snelheid
permin.  km/u  knopen
Boo 54
1000 6,3
L1 EER
1400 10,7
ety
13,0
144
16,3
174
18,9

Geluid in decbels

3200
3400
3600
3800
3950

Tiidens proefvoort werd er gevoren met vijf
personen aan hoord. Windkracht: 2-3 Bagufort,

DECIBEDWAARDEN: ot 60: stil; 0-70 : niat
hinderlijk; 70-80; oonvoardbaar; boven 80
onoonypordboar, Elke 3 deribel & voor

het gehaor een verdubbeling van her geluid.
Kruizsnelheid: bij een snetheid von 16 knopen
(29,6 km,/uur) bij 3300 toeren per minuut
metan wa hinnen 74 en buiten 77 d[BA).

sen prokfische voorziening, maar neamt wél veal ruimte in heslag op het compocte ochterdsk
wan de Erap. 3 Om het solondak gemokkelijker bereikboar te maken, is er tussen de voor-
ramen van de slon sen teakhouten opstapje geplaatst. @ De motarruimie is maar nét hoog

genoey voar de twee Yalvo Penta’s,

schuimde romp conscquentics
heeft voor de hergruimte onder
de vloer, , Natuurligh is het volu-
me omder de viner hierdoor wat
beperkier dan bij andere sche-
pren van vergelijkbaar tormeaar.”

bevestigt hij.  Maar cigenlijk is
dat niet echt merkbaar, hehalee
i de eigengarshut.” Hij opent
een luik in de vloer. | Kijk, hier
is pay good wozien dat we met
een omrinkbare romp te maken
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hebben,”™ lacht hij. Dircct on-
der het luik kijken we regen de
binnenste schaal van de romp
wan, Hicr past duidelijk geen
werkendtas in.

Als we de sfeervolle, eigentijds
VOTTNZEZEvVeT salon in SLAp LI,
wijsl Van Bacl naar de kaar-
tentafel aan bakboord. | Sinds
voriy judl maken we hier een
vonTrening in waar de kaaren
kunnen worden opgeborgen.”
Het is een verbetering, ingege-
ven door de prakijk, Hetzeltde
geldt voor de dew

die: wegung biedt tor de hang-
kast aan bakboord in el voor-
schip, Oorspronkelijk 22t deze
{‘lt"l]'l' in dl'." ﬁﬂslellhu(_, LULELELT TRl
is hij verplaatst naar de wand re-
genover de kombuis. | De berg-
ruimie bevinde zich mssen de
voorhut en de kombuis®, ver-
klaary Van Bucl deze inpreep.
WO ders in de kast te kunnen
hangen, woest je voorheen een
heetje een rare armbeweging
maken, Vandaar dat we de dear
hebhen verplaatst,”

LAGE TOEREN

Verreweg de meest interessante
vernieuwing van de Ewp 1100
AC i3 natuurlijk de optie voor
twee motoren, Sinds vorig jaar
kun worden gekoren uit moto

5 Vanachter de overzichielijk ingedeelda stuurstand lat de Etap zich gemakkeliik besturen.
& In da sigannarshut is mesr bergruimte gecrederd mel extro kasties en sen verbrede boe-
kenplonk, 7 Waterkourien en voorgidsen kunnen nafies worden opgeborgen in de dourvo
bestemde vaarziening in de kaartentafel,
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ren van 1 x 100 pk tot 2 x 190
pk. waarbij de enkele motoren
van Yanmar zijn en de dul-
bele muoloren van Volvo Penta,
omdal deze laatste een kleiner
volume en pewicht hebben.
Het echipaar Sch orfhaar Liet in
deze Elap twee Yolve Penra 103
matoren van 160 pk bij 4000
toeren per minuut installeren.
Daarmee haalt het schip een
topsnelheid van ruim 43 kilo-
meter per uur. De fwee diesels
zijn uilgerust met cen commaon
rail injectiesysteem. waardoo
in alle omswndigheden de
juiste  hoeveelheid  brandstol
mengsel wordt ingespoten. e
varigbele turbo zorgt voor een
maximale vuldruk bij alle toe-
rentallen, wal een compressor
overbodig maakl, Het resultaar
s volgens Btap ‘een opmerke
lijk koppel bij acceleratic, opti-
mle verhranding, veel minder
roet en een lager verbruik bij
alle toerentallen’. Dat maakt
dere motoren volgens de Belgi-
sche bouwer dan ook geschikt
om langere Ujd op Jage weren
e LC varen.

De mwee diesels wdjn et cen
rubberen Centatlex koppelstuk
hevestigd aan de schrocfus, De
keerkoppeling  heeft een re-
ductie van 2.03:1. Yia watcrge-
sucerde schroetassen worden
twee bronzen vierblads schroc-
went van 18 x 16 inch aongedre-
ven, waarbij de linksdrasicnde
schroet wan bakboord #t en de
rechtsdrasiende  schuoef  aun
stuwrboord,

(om de motoren e bereiken,
moeien we onder her laik in de
salonvloer rijn. Hier staan vok

de twee dicselran ks van 300 liter,
de voilwatertank van 115 liter
en de generator opgesteld. Fo
daarmee s dese motrruimee
behoorlijk “atgevild’. Gelukkig
rijn de vitale onderdelen van
de motoren goed bereikbaat
voowr service en onderhoud.,

VAREN

De cerste proefvaart met de
Ltap van het echipaar Schork
haar mag dan op rw warer zijn
gehouden, vandaag «ijn de onr
standigheden heel wat yriende
hjker, Wind staal er oaawelijks
e een vroligh zonnelje he
schijnt de Oosterschelde, die
verleidelijk naar ons lonkr van-
achter de havenhoolden. We
gooicn de trossen [os en Jozef
Vet de collega van Van Bael,
manoewvreert de LD meges
lange: haltglijder behendig van
gijo ligplaats, De Eap is san
daard vitgerust met een D kef
boegschrocf cn op dic schip s
als optie revens een hekschroef
geinstullecrd, maar met rwee
motoren zijn dergelijie hulp
middelen in de meeste siniaties
niet nocig.

We varen richung de imposan
e Leelandbroggen, als we de
gashendels cover mopelijk naar
voren ditwen en het 6.4 ton we-
gende schip socpel in glijvaan
komr. Aowel op het stuurwiel
als op de gushendels reageen
de bhoot prethg, waardoor we
ons binnen enkele mimuaren
al verirannwd voelen, Alles rea
geert coals el hoort,
Trimvlakken heeft dere bool
niet. ., e wijo als optic verkrijg
baar, maar de romp is zodanig



I TECHNISCHE SPECIFICATIES

ETAP 1100 AC_ 26 |
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AFMETINGEN ;
Lengte; 11,00 meter I
Breecte: 3,37 meter [
Diepgang; 1,00 meter
Kruiphoargte: 3,27 meter {met gestreken most)
Woterverploatsing: 6,400 kg (standaarduitrusting met twee motoren)
CE-markering; B {zee) ' 2
CASCO
Materioal: laminant van glosvezel en polyester, deeks gespoten en deeks met da
hand gelegd. | o] " :
Constructie: de romp bestaat uit twee schalen. De ruimte tussen da hinnen- an T pe i ~ ;|
buitenschual is opgevuld met PU-sthuim, waardoor de boot onzinkbaar | = iia. : B :
ks. De: eerste lang van de romp s van Vimester. Boven de watarlijn |
i een sondwicheonslructie van 25 mm toegepast, onder de waterlijn
monalytisch laminoar.
Rompyarm: rondspant met knik, sproyrails van 90 mm breed aon weerszijden. ; 4
Viakfilling: 17 midscheeps T e a4 R TR T TSt 1 S e s e
Sthotten: :;Ldsdmﬁm op 1,01 en 3,00 meter, schat ochierkajuil vp 7,45 | pRESTATES
Droaicirkels: met 1 motar vaoruit stationair in zijn werk en 1 mofor achteruit
VODRTSTUWING stafionait in zij w:erl: om zijn o3, zowe] stwrb-:mluuls bakboard,
Motoren 2 x Volve Penta D3-160 desel, 5 ilinders, 160 gl bif 4000 toeren per | S1oPWeg: vemult kyyismalheid (16 kaogan, ca. 30 n/ver i} 3,200 Youren per
S minuut] gecontroleerde stop ca. 2 scheepslengtes.
Keerkoppehog: hydroulische koppeling HS454 2,03:1 Kruissnedheid: 16 knopen {eo. 30 kmy/uor), bij 3300 foeren per minuut.

Centaflex. AM50 rubberen nskoppaling, watergesmeerda schraafas mat P-uithoudar, rubberen
lussendoger en Yalvo pakkingbus osofdichting. Twee bronzen vierblodsschroeven, 18 16
duim, hokboordschroef linksdroniand, stuurbaordschroef rachtedraniend.

Bhusinstulutie: | PRUTEN
7 P - Standard: vanof 306,079 euro, inclusief BTW)
TAHES Proetschip: 390.000 guro
Diesal: 2 % 300 lter {rvs) Belangrifkste extra’s:  twee motoren
Drinkwater: 360 liter {polyethyleen) + 40 liter wormwaterboiler generutar Fisther Panda 6300 W
Dwartwater: 115 liter {polyethaen) ::‘tk:dl-::;.ﬂﬂﬂ By
Grijswaler: 180 liter {rvs, optionesl) wecprli
outopilat Roymarine
Emm IHliliz Vot mulifunctionsel navigatiescherm Roymarine (80
houw's: 2 x 55 h heliceidale startoccy E::mmﬂ Raymarine
2% 120 kh vaor verbrutkers op
1 x 50 &h hoogstroom met koude startstroom van co, BDD & voor dek en zwemplateau met kurk bekleed
hekschroaf op sarvieshatterij primer en antifouling behandeling

1 eleletrizche lenspomp onder de vhoer bij de kombuis, 2 elektrische lenspompen in de toilet/

doucheruimtan, 1 handbediande lenspomp

Topsnetheid:

BOUW EN INFORMATIE

23,3 knapen (ca. 43 km/uur). Meting uitgevoerd met GPS, met valle
tonks en vijf personen oon board, bij een zwakke wind.

ucculoder 604 (standaord), omvormer 2500 Watt {optie] | Ontwerp: WH. Wilke 1
Ficher Panda 230 Yolt - 6,5 kW {optie) Werk: Etap Yachting WY, Male, Belgis |
boegschrost !Ei'. +31 33124461 !
hekschraef {optie) internet : www. etapyachting.com |

ontworpen, dat je ze eigenhijk
niet nodip hebt”, vindt Voot
LEnige Ujd geleden hebben we
een proef pedaan, waaruit bleck
dat het prestaticverschil tussen
varen met en zonder imyvlak-
ken echt minimaal is.”

De rondspant romp van de
Etap 1100 AC is voorzien van
90 mm brede sprayruils en
heeft midscheeps een vlaktil-
ling van 17° Maar het "gebeim”
git volgens Voet in de kleine
knik, wr hoogle van het ach-
terschip. . Als je het niet weer,
i ju bt it mas hier sweeka
ecen stukje van 40 em omder een
hock van 3 wn upeichie van
het vlak naar heneden”, legr hij

uit. , Neze kleine hoek draagt
cr mn belangrijke mate aan bij
dat de Ftap zo gemakkelijk in
plané komt,”

ledereen  aan hoord  geniet
zichtbaar van de snelheid waer-
mee het schip door her nage-
oy vlakke water snijdt, Als we
achter ons kijken, rien we tot
ons genoegen slechis weer be-
sehaatde hekgolven. We draaien
wal figuren op het ruime waler
en moeten echt ons best doen
o deor enee cigen golven w
kunnen varen, want tegen de
Ljd da we die bereiken sjnose
al tor minimale grootte geslon-
ken. Ook op lagere soelheid

vaart de Erap premig en zijn de

golven meer dan acceptabel.

Als we de geluidsmeting doen,
blijkt maar weer eens het nut
van een goed geisoleende mo-
torriimte. Lot 20000 toeren (we
varen dan 14,4 kan/uur) blijh
het gelnid 2owel bhinnen als
Luiten voder de 70 d{BA}. Bij
varen op volle snelheid {rmim
43 ko uar bij 3950 loeren per
minur), komt her geluid van
de fwee motoren bDinnen el
hewen de B0 diBA). Voor een
schip met dil molorvermaogen is
cdar een aanvaardbare waarde.

CONCLUSIE

Voor wie zo nu en dan eens
sporiief wil kunnen varen op

Eroot water maar zjn vaarge-
Bied nier wi een dergelijke
omgenng wil beperken, kan
e weenorige Ewp 1100
AL her overwegen waard zijn.
Het standaand vl compleer
umitgeruste schip  combincer
bet combon van een toerboot
met  de Aporieve \.':!fll'{fif_l’fl'l'
schappen van een hallfglijodes
Hoewel we ons vandaap lekker
konden uitdeven up de Zeeuwse
Costerschelde, leent het schip
zich ook heel goed voor rustige
toervaart doar smalle kanalen.
Niets of niemand zal zich dan
aan overheerscnd moto l",f.{(:!":’:"l'l.k
of hinderlijke golven hoeven e
storcn. : i
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